Ersatzgerite fiir Olbrenner

alte Automaten

(nicht mehr lieferbar)

OBR 661

KBR 6xx / BR 661
TF 2x

TF 701

TF 701-1

TF 714-1

TF 704

TF 721

TF 821
TF 822
TF 730-1
TF 730-2
TD 734
TF 734.2

TF 740

TMO 720/720-2/721
TF 801.2

TF 802.2

TF 804.2

TF 830.2

TF 832.3

TF 834.2

TF 836.2

TTO 750-1

TT0 810

TT0 872 / MMO 872
TTO 836

TT0 876 / MMO 876

Ersatzgerate
Typ

TMO 720-4/35

TF 830 oder

TF 832

TF 801 (1-stufig) oder
TF 802 (2-stufig)

TF 804

TF 830 (1-stufig) oder
TF 832 (2-stufig)

TF 830

TF 832

TF 830 (1-stufig) oder
TF 832 (2-stufig)

TF 834

TF B34 E

TF 840

TMO 720-4/35

DKO 970 Mod. 05
DKO 972 Mod. 05
DKO 976 Mod. 05
DKO 970 Mod. 05
DKO 972 Mod. 05
DKO 974 Mod. 05
DKO 976 Mod. 05
DKW 972 Mod. 05

DKW 972 Mod. 05
DKW 976 Mod. 05

DKW 976 Mod. 05

Ersatzgerate fur Gas- und Kombibrenner

alte Automaten
(nicht mehr lieferbar)

Artikel - Nr. Bemerkung

20 004 15 Neuer Sockel inkl. Neuverdrahtung notwendig. Flammenfuhler tauschen (Ersatz: FZ 711S)

20 004 04 Neuer Sockel inkl. Neuverdrahtung notwendig.

20 004 05 Flammenfuhler tauschen (Ersatz: MZ 770S)

20 004 01

20 004 02

20 004 03

20 004 04 Der unterschiedliche Fotozellendurchmesser kann mit einem Steckschaft/Adapter (FZ/MZ) oder dem

20 004 05 MZ-Halter (20 005 17) ausgeglichen werden.

20 004 04 Flammenfuhler tauschen (Ersatz: MZ 770S)

20 004 05

20 004 04

20 004 05

20 033 41

20 004 08 Flammenfuhler tauschen (Ersatz: MZ 770S). Der unterschiedliche Fotozellendurchmesser kann mit
einem Steckschaft/Adapter (FZ/MZ) oder dem MZ-Halter (20 005 17) ausgeglichen werden.

20 004 29

20 004 15

20 004 41

20 004 42

20 004 44

20 004 41

20 004 42

20 004 43

20 004 44

20 004 47 Flammenfuhler tauschen (Ersatz MZ 770S, IRD 1010. UVD 970) und entsprechend dem Anschluss-
schema DKW 972 anschlieBen. Sicherstellen, dass Klemme 1 nicht mit Phase verbunden ist.

20 004 47 Flammenfuhler IRD 1010 oder UVD 970 entsprechend dem Anschlussschema DKW 972 anschliessen.

20 004 48 Flammenfuhler tauschen (Ersatz: MZ 770S, IRD 1010, UVD 970) und entsprechend dem
Anschlussschema DKW 976 anschliessen.

20 004 48 Flammenfihler IRD 1010 oder UVD 970 entsprechend dem Anschlussschema DKW 976 anschliessen.

Bemerkung

IBR 661
BR 661
GBR 681

GBR 681/74

TT1 790
T™MG 720
TTG 760
TFI 712 F
TFI 812
TFI 712
TFI 812
MMI 810
MMI 810
MMI 810
MMI 810
MMI 810
MMI 810.1
MMI 811
MMI 811
MMI 812
MMI 812.1

MMI 812
MMI 812
MMI 813
MMI 815
MMI 815
MMG 810
MMG 810
MMG 810
MMG 811

Mod. 05

Mod. 10
Mod. 32
Mod. 33
Mod. 35
Mod. 43
Mod. 45
Mod 45
Mod. 35
Mod. 63
Mod. 23
Mod, 23

Mod. 33
Mod. 63
Mod. 23
Mod. 5

Mod. 10
Mod. 32
Mod. 33
Mod. 43
Mod. 33

Ersatzgerate :
Tvp Artikel - Nr.

TME 780 20004 10
TMG 740-3 20 006 12
DMG 970 Mod. 01 20 004 50
MMI 810.1 20 006 04
TMG 740-3 20 006 12
MMG 810.1 20 006 11
TFI 812.2 Mod. 05 20 006 06
DKG 972 Mod. 05 20 004 54
TFI 812.2 Mod. 10 20 006 07
DKG 972  Mod. 10 20 004 61
DMG 970 Mod. 01 20 004 50
DMG 970 Mod. 01 20 004 50
MMI 810.1 Mod. 35 20 006 04
DMG 970 Mod. 03 20 004 62
DMG 970 Mod. 03 20 004 62
DMG 971  Mod. 01 20 004 51
DMG 971  Mod. 03

DMG 972 Mod. 01 20 004 52
MMI 962.1 Mod. 23 20 006 25
DMG 972 Mod. 01 20 004 52
DMG 972 Mod. 01 20 004 52
MMI 962.1 Mod 23 20 006 25
DMG 973  Mod. 01 20 004 53
DKG 972 Mod. 05 20 004 54
DKG 972  Mod. 10 20 004 61
DMG 970 Mod. 017 20 004 50
DMG 970 Mod. 01* 20 004 50
DMG 970 Mod. 03* = 20 004 62
DMG 971  Mod 01* 20 004 51

Neuer Sockel inkl. Neuverdrahtung. Flammenf. tauschen (Ersatz: UVZE).
Neuer Sockel inkl. Neuverdrahtung. Flammenf tauschen (UVZ 780).
Neuer Sockel inkl. Neuverdrathung.

Fehlersichere Luftwachteriiberwachung. Verbindung Klemme 1 u. Klemme 9.
Schalter UV / lonisation uberprufen.

Lange Vorziindung.

Kurze Vorziindung.

Lange Vorzundung.

Kurze Vorzundung.

Luftwachter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdrahten, ts 3 sek.
Luftwachter von KI. 5/7 auf 4/7 umverdrahten.

Luftwachter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdrahten.
Luftwachter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdrahten, ts 3 sek.

Luftwachter von KI. 5/7 auf 4/7 umverdrahten. _
Alilgemeine Bemerkungen:

* Betrieb mit Flammenftihler UVZ 780 nicht
moglich. Die Bauhohendifferenz wird mit der
Druckknopfverlangerung (Art.-Nr. 20 004 22)
ausgeglichen. Bei Ersatz durch DMG/DKG

Luftwachter von KI. 5/7 auf 4/7 umverdrahten.

Kurzere Vorbeluftung. )
Luftwachter von KI. 5/7 auf 4/7 umverdrahten. empfehlen wir den Sockel durch Typ S98
Repetierend. (Art.-Nr. 20 004 58 oder 20 004 26) zu

ersetzen. Grundsatzlich entsprechen Programm-
und Funktionsablauf der Ersatzgerate auch
denjenigen der ausgetauschten Automaten.
Konstruktionsbedingt konnen bei vereinzelten
Anwendungen Differenzen auftreten.

Luftwachter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdrahten, ts 3 sek.

Luftwachter von Kl. 5/7 auf 4/7 umverdrahten.



